CARU Praha s.r.o.




Externi

| Délka 7450 mm
. 'Sika 2500 mm
1 |l Vyska 2896 mm

Internl

- Délka 7290 mm
Sika 2432 mm
VySka 2695 mm

Hodnoceni
B Nosnost 3300 kg
d Objem 47,80 m3
B Maximalni u itné zati eni 20700 kg
d Maximalni celkové zati eni 24000 kg




745 m sop rami

- Externi

P E” ol nf‘ Délka 7450 mm
fli- ~ " Sika 2500 mm
| Vyska 2890 mm

TGl

Délka 7290 mm
Sika 2440 mm
 Vyska 2690 mm

| Hodnoceni
Nosnost 4200 kg
Objem 47,80 m3
Maximalni u itné zati eni 11800 kg
Maximalni celkové zati eni 16000 g




7.45 PW s bo nimidv rmi

Externi

Délka 7450 mm
Sika 2500 mm
Vyska 2890 mm

Interni

Délka 7310 mm
Sika 2360 mm
VysSka 2550 mm

Hodnoceni

| Nosnost 4100 kg

Maximalni u itné zati eni 11900 kg
Maximalni celkové zati eni 16000 kg




Externi

Délka 2438 mm
Sika 2200 mm
Vyska 2260 mm

Interni

[v)élka 2275 mm
Sika 2106 mm
Vyska 2050 mm

Hodnoceni
Objem 9,00 m3




40' Reefer

=AEI

Délka 12192 mm
Sika 2438 mm

Vyska 2591 mm

Interni
Qélka 12040 mm
Sika 2345 mm

& Vyska 2385 mm




40" Open Top

Externi
Qélka 12192 mm
Si ka 2438 mm

| Vyska 2591 mm

TGl

Délka 12040 mm
Sika 2345 mm

VysSka 2385 mm

Hodnoceni

Objem 67,20 m3

Maximalni u itné zati eni 26780 kg
Maximalni celkové zati eni 26780 kg




40' Hard Top

=EI

Délka 12192 mm
Sika 2438 mm

Vyska 2591 mm

Interni

Délka 12020 mm
Sika 2342 mm

VySka 2388 mm

Hodnoceni
‘B Nosnost 4700 kg
| Objem 67,20 m3
MR Maximalni u itné zati eni 25780 kg
!lllﬂll]ll’] | | Maximalni celkové zati eni 30480 kg

hf’ﬂ T




40" Flatrack

Externi
Délka 112192 mm
Sika 2438 mm

Interni
Délka 12192 mm
Sika 2438mm

Hodnoceni

Nosnost 4200 kg

Maximalni u itné zati eni 26280 kg
Maximalni celkové zati eni 30480 kg




Externi

Délka 12192 mm
Sika 2438 mm

Vyska 2591 mm

Interni

Délka 12040 mm
Sika 2345 mm

VySka 2385 mm

Hodnoceni

Nosnost 3700 kg

Objem 67,00 m3

Maximalni u itné zati eni 26795 kg
Maximalni celkové zati eni 30495 kg



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2591 mm

Interni

Délka 5886 mm
Sika 2342 mm
VysSka 2375 mm

Hodnoceni

Objem 32,80 m3

Maximalni u itné zati eni 28080 kg
Maximalni celkové zati eni 28080 kg



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2591 mm

Interni

Délka 5910 mm
Sika 2345 mm
VySka 2385 mm

Hodnoceni

Nosnost 2245 kg

Maximalni u itné zati eni 28235 kg
Maximalni celkové zati eni 30480 kg



Externi
I:v)élka 6058 mm
Si ka 2438 mm

Hodnoceni

Nosnost 2740 kg

Maximalni u itné zati eni 31260 kg
Maximalni celkové zati eni 34000 kg



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2591 mm

Interni

Délka 5695 mm
Sika 2330 mm
VysSka 2270 mm

Hodnoceni

Nosnost 2245 kg

Objem 33,00 m3

Maximalni u itné zati eni 28235 kg
Maximalni celkové zati eni 30480 kg



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2591 mm

Interni

Délka 5955 mm
Sika 2260 mm
VysSka 2150 mm

Hodnoceni

Nosnost 3180 kg

Objem 33,00 m3

Maximalni u itné zati eni 28235 kg
Maximalni celkové zati eni 31415 kg



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2591 mm

Interni

Délka 5910 mm
Sika 2345 mm
VySka 2385 mm

Hodnoceni

Nosnost 2980 kg

Maximalni u itné zati eni 27500 kg
Maximalni celkové zati eni 30480 kg



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 1305 mm

Hodnoceni

Nosnost 1740 kg

Maximalni u itné zati eni 10000 kg
Maximalni celkové zati eni 11740 kg



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2438 mm

Interni

Délka 5750 mm
Sika 2260 mm
Vyska 2110 mm

Hodnoceni

Nosnost 2540 kg

Objem 27,40 m3

Maximalni u itné zati eni 21460 kg
Maximalni celkové zati eni 24000 kg



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2591 mm

Interni

Délka 5755 mm
Sika 2300 mm
VysSka 2256 mm

Hodnoceni

Nosnost 2650 kg

Objem 29,00 m3

Maximalni u itné zati eni 21350 kg
Maximalni celkové zati eni 24000 kg



Externi

Délka 2991 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2591 mm

Interni

Délka 2721 mm
Sika 2334 mm
VySka 2276 mm

Hodnoceni

Nosnost 955 kg

Objem 16,00 m3

Maximalni celkové zati eni 955 kg



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2591 mm

Interni

Délka 5910 mm
Sika 2345 mm
VySka 2385 mm



Externi
Déelka 6200 mm

Interni
Délka 6000 mm



Externi

Délka 6058 mm
Sika 2438 mm
Vyska 2591 mm

Interni

Délka 5910 mm
Sika 2287 mm
VysSka 2392 mm

Hodnoceni

Nosnost 2400 kg

Objem 32,30 m3

Maximalni u itné zati eni 21650 kg
Maximalni celkové zati eni 24050 kg



